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La resistencia y durabilidad

del hormigon

M. A.
m El hormigén se define como
uno de los materiales basicos en
la construccion y en la arquitec-
tura, que surge como resultado
de la mezcla de arena, grava,
gravilla, cemento y agua. Por
lo tanto, el primer paso de su
fabricaciéon consiste en deci-
dir la cantidad adecuada en la
combinacion de agua, cemento
y los aridos. Su caracteristica
fundamental es su resistencia
a la compresion, que depende
de las proporciones de cemento
utilizado y de la relacion cemen-
to-agua.

Una de sus ventajas es que
se trata de un material que ge-
neralmente soporta las condi-
ciones ambientales mas duras.
El coeficiente de dilataciéon es
similar al del acero, lo cual per-
mite la utilizacién de los dos
materiales juntos, como en el
caso del hormigon armado. Sus
propiedades fisicas y quimicas
dependen de las del arido. Las
cantidades de los ingredientes
pueden variarse para conseguir
cambios especificos en sus pro-
piedades, particularmente en su
resistencia y en su durabilidad.
El hormigén se utiliza sobre
todo en la construcciéon de
los cimientos, muros gruesos,
estribos de puentes, en las co-
lumnas y en los demas elemen-
tos de la obra que solamente

Bloques de hormigén, material
basico en la construccion

pueden resultar fatigados por
compresion.

Diferentes tipos

Existen diferentes tipos: masa,
prefabricado, ligero, armado,
pretensado, inyectado, asfaltico,
etcétera. A su vez, las comparfiias

dedicadas a la construccion de

estructuras son expertas en al-
guna de esas clases. Por ejemplo

Eshor, con sede en Fene, se pre-
sentan como los especialistas en

la construccion de todo tipo de

estructuras de hormigon arma-
do, con una elevada capacidad

de produccién. Por su parte

Malca, cuya sede esta en Quren-
se, trabaja el hormigoén impreso

y el hormigdn pulido en pistas

polideportivas. o viviendas uni-
familiares.



